{ RWR-ANLAGEN

KREISLAUFSYSTEMEN OHNE DEMONTAGE

Y . REINIGUNG VON INNENLIEGENDEN
N
4
. Produktguide der Bio-Circle Surface Technology AG

BIO-CIRCLE"



RWR KATEGORIEN

Die RWR-Anlagen von Bio-Circle sind die optimale Losung zur Reinigung
von innenliegenden Kreislaufsystemen (Rohre, Warmetauscher und
Temperiergerate) — und das ohne Demontage. Mit dem Einsatz der RWR
ist sichergestellt, dass die Kanale Ihrer Anlage sauber bleiben und sie
somit effektiv funktioniert.

Kalk, Korrosion und sonstige Verschmutzungen setzen sich im Laufe der

Zeit in Rohren, Warmetauschern, Kiihlern und Temperiergeraten ab und bilden
Verkrustungen. Fur diese speziellen Reinigungsaufgaben wurde die RWR
entwickelt, damit lhre Anlagen sauber bleiben und somit effektiv funktionieren.

Fiir Kithlkanale bei Kunststoffspritzgusswerkzeugen

Bedienfeld

Tank mit Korrosionsschutz

U
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RWR 80 L KST VOLL-AUTOMATIK SPS

VERSUS

RWR 80 L KST VOLL-AUTOMATIK SPS

Die RWR 80 L KST Voll-Automatik SPS ist konzipiert fiir die Reini-
gung von Kiihlkanélen bei Kunststoffspritzgusswerkzeugen.
Ihr Plus: Die einfache Bedienung aufgrund der SPS Steuerung,
die den automatischen Ablauf sichert.

Vorteile auf einen Blick:

+ Visuelle Darstellung des 5-stufigen Ablaufprogramms
+ Einstellung verschiedenster Parameter sind maglich
+ Die Bearbeitungstemperatur (einstellbar bis max. 60 °C)
+ Automatischer Flussrichtungswechsel

+ Integrierte Spiilvorrichtung fiir Korrosionsschutz

+ Kompakte Grosse

+ Schallpegel-Reduzierung durch Gesamtverkleidung
+ Tankisolierung

+ Konstanter Druckluftanschluss der Membranpumpe
+ Durchflussmessung der Kanale/Leitungen

+ Betriebsstundenzéhler

+ Empfohlener Reiniger: Power Cleaner KST 2.0

RWR 80 L ROHR- & WARMETAUSCHER

Die RWR-Anlagen von Bio-Circle sind die optimale Losung zur
Reinigung von innenliegenden Kreislaufsystemen (Rohre,
Wérmetauscher und Temperiergerate) — und das ohne Demon-
tage. Mit dem Einsatz der RWR ist sichergestellt, dass die Kanale
Ihrer Anlage sauber bleiben und sie somit effektiv funktioniert.

Vorteile auf einen Blick:

+ Anschlussfertig, mit sdure- und laugebestandigen Schlduchen

+ Mobile Anlage, montiert auf einem Edelstahlrollwagen
mit gummierten Rollen

+ Einfache Handhabung: aufwandige Demontage entféllt —
einfach Vor- und Riicklaufleitung anbringen und reinigen

+ Auf Wunsch mit Flussrichtungswechsel und
Durchlaufmengenmesser

+ Medienbehélter aus VA mit integriertem Ablauf

+ VA-Heizung mit regelbarem Thermostat (bis 90 °C),
werksseitig auf optimale 60 °C eingestellt

+ Waschflissigkeitstank — Inhalt: 80 |

+ Empfohlene Reiniger: Power Cleaner DB, Rauchharz-Entferner DB

Fiir Rohre, Warmetauscher und Temperiergerate

Schlauch 3-5m

Filtervlies

RWR 80 L Rohr- und Warmetauscher-Reinigungsanlage



WARMETAUSCHER RWR

Arten & Einsatzgebiete

Kiihltiirme Wasserkraftwerke Tropenhauser Energiewerke

Ein Warmetauscher ist ein Gerat, das Warme von einem Medium auf ein anderes
ubertragt, ohne dass die beiden Medien miteinander vermischt werden. Die fiinf gangigs-
ten Arten von Warmetauschern sind Plattenwarmetauscher, Rohrbiindelwarmetauscher,
Luft-Luft-Warmetauscher, Kreuzstromwarmetauscher und Gegenstromwarmetauscher.
Jeder dieser Typen hat spezifische Anwendungen und Vorteile je nach den Anforderungen p
des Systems. B L iy Db
; i,

i

Reinigung von: Kalk, Rost, Olschlamm, Bioschleim, lonenablagerungen

Gangige Warmetauscher-Typen

1. Plattenwirmetauscher:
Bestehen aus diinnen Platten, die Warme zwischen den Medien (ibertragen. Sie sind effizient,
kompakt und eignen sich gut fiir Anwendungen mit hoher Warmeiibertragungsrate.

2. Rohrbiindelwarmetauscher:
Bestehen aus einem Rohrbiindel, das von einem dusseren Mantel umgeben ist. Sie sind
vielseitig einsetzbar und eignen sich gut fiir Anwendungen mit hohem Druck und Temperatur.

Mogliche Einsatzgebiete fiir Warmetauscher

¢ Heizungstechnik

¢ Liiftungsanlagen

¢ Blockheizkraftwerke

e Schwimmbadtechnik

¢ Abwassertechnik

e Getrénke- und Lebensmittelindustrie

e und viele mehr

Kunststoffspritzguss Lebensmittel Zylinderkiihlung Chemie
Produktion Folienherstellung
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Reinigungsanlage fur Rohre
und Warmetauscher

ABLAUF EINER RWR-REINIGUNG

Mit unseren RWR-L6sungen reinigen Sie innenliegende Kreislaufsysteme
hochgradig effektiv und mit dem Reiniger lhrer Wahl. Der Reinigungsaufwand
kann von mehreren Tagen/Personen auf ein Minimum gekiirzt werden bei noch
besserer Reinigungsleistung. Um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen,
arbeiten wir nach folgendem Ablauf:

1. Termin mit unserem Anwendungstechniker

2. Besuch bei Ihnen vor Ort mit genauer Beurteilung der Anforderungen
3. Bei Bedarf: Schmutzprobenentnahme und Analyse

4. Ermittlung des Idealen Reinigers

5. Inbetrriebnahme

6. Reinigungsversuche mit unserem Anwendungstechniker

7. Reinigung in Inrem Betrieb

RWR 80, 300, 500

EINSATZBEREICH:
Instandhaltung von Anlagen, brancheniibergreifend

Hier die wichtigsten technischen Daten auf einen Blick:

+ Medienbehélter aus VA mit integriertem Ablauf

+ VA-Heizung mit regelbarem Thermostat (bis 90 °C), werksseitig auf optimale 60 °C eingestellt

+ VA-Schwimmerschalter zur Fillstandsiiberwachung, verhindert das Trockenlaufen von Pumpe und Heizuna
+ Edelstahlfilter schiitzt die Pumpe vor Feststoffen RWR-300 L

+ Schlauchhalter zur kompakten und platzsparenden Aufbewahrung der Schlduche,
integriert in eine Auffangwanne mit Ablauf

+ Geliefert mit sdure- und laugebestandigen Schlduchen

+ Mobile Anlage, montiert auf einem Edelstahlrollwagen
mit gummierten Rollen

+ Einfache Handhabung, kein Ausbauen von
Anlagenteilen erforderlich

RWR 300 L

Die RWR 300 umfasst einen grossen Medienbehalter von 300 L.
Besonderheiten sind zudem:

+ Flussrichtungswechsel
+ Durchflussmengenmesser
+ Schlauchldnge von 3-5 Meter
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ROSTFREI
Edelstahl

VARIANTEN

Unsere RWR-Maschine im Einsatz

RWR-80 L RWR-300 L RWR-500 L
Gesamtbreite x Gesamttiefe x Gesamthdhe (mm) 1200 x 770 x 990 1500 x 800 x 1100 | 2530 x 1200 x 1385
Stellmasse der Maschine (B x T x H) (mm) 1200 x 770 x 990 1500 x 800 x 1100 | 2530 x 1200 x 1385
Waschfliissigkeitstank — Inhalt (L) 80 300 700
Nutzvolumen (L) 60 200 500
Gesamtgewicht der Reinigungsanlage 130 170 450
ohne Tankfiillung und Zusatzausstattungen ca. (kg)
Elektr. Anschlusswert (KW) 4.6 15 18,5
Stromversorgung (V)/Frequenz (Hz) 400/50 400/50 400/50
Kugelhahn zum Ablassen Waschfliissigkeitstank (Zoll ") 11/2" 11/2" 11/2"
Elektroheizung im Waschtank 1x4,5kW 2 X6 kW 2x75KW
(Bﬁé‘fklﬂﬁ%gifﬁg"éﬁféﬁﬂuf optimale 60°C) 60 60 60
Pumpe:
Max. Fordermenge (m%h) 4.8 12,6 12,6
Max. Forderhdhe (m) 16,5 49 49
Pumpenmotor (kW) 0,55 3 3
Artikelnummer G29000 G29200 G29400

Nachher

Empfohlene Reiniger:

Power Cleaner DB

Entwickelt speziell fiir den
maschinellen Einsatz in der RWR,
entfernt Verunreinigungen wie
Urinstein, Kalk, Korrosion.

pH-Wert: ~0.6
o0
A02028
CB 100

Gebrauchsfertiger Intensivreiniger

fiir die maschinelle Anwendung, sehr
gut geeignet fiir Rohr- und Warme-
tauscher-Reinigungsanlagen, entfernt
Fette, Ole und Olkohle.

pH-Wert: ~10.8
O=EOOD
frait __:.g
A02025



RWR KST

Reinigungsanlage fur die Kuhlkanale

von Kunststoffspritzguss-Werkzeugen

Reinigung

Entkalkt und entrostet innenliegende Kreislaufe iber
bestehende Anschliisse des Bauteils ohne Demontage

Reinigt und spiilt (auch komplexe Rohr-Geometrien)
durch Umlaufspiilung

e [ntensivierung der Reinigungsleistung
durch Flussrichtungswechsel

Mobile Reinigungsanlage zum Einsatz an
Spritzguss-Formen, Spritzguss-Maschinen,
Tempariergeraten und Warmetauschern

Rohrdurchmesser bis zu 1/2¢

Filtrierung von Feststoffen

Einfache und angenehme Anwendung:
platzsparend, leise und leicht zu bedienen

RWR-80 L KST DUAL AUTOMATIK
RWR-80 L KST VOLL-AUTOMATIK SPS

Die RWR Anlagen sind die optimale Lésung zur Reinigung von

innenliegenden Kreislaufsystemen ohne Demontage. Die RWR-KST

ist spezialisiert auf die besonderen Herausforderungen in der

Reinigung von Kiihlkandlen bei Kunststoffspritzguss-Werkzeugen.

Sie steigert die Kiihlwirkung und vermindert so den Ausschuss
und ermdglicht eine héhere Produktionsrate.

v Entkalkt und entrostet innenliegende Kreislaufe
v/ Reinigt und splt (auch komplexe Rohrgeometrien)
durch Umlaufspiilung
v Einfache und angenehme Anwendung:
- platzsparend, leise und leicht zu bedienen
- mobil, Anwendung ohne Demontage

- frei von Geriichen durch das komplett geschlossene System
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lhr Gewinn

Erhdhung der Wirtschaftlichkeit
+ Kurze Zykluszeiten der Produktionsanlagen

+ Durchlaufmenge in Kiihlkanélen wird erhoht (Maximum)
und steigert die Kiihlwirkung

+ Verminderung der Ausschussteile und Erhéhung der Produktion

Erhéhung der Arbeitssicherheit

+ Ersetzt die manuelle Reinigung durch die
vollautomatische Reinigung

+ Vermeidung des Kontakts mit Reinigungsmitteln

Schont die Umwelt und spart Ressourcen

+ Vollautomatischer Reinigungsprozess:
die Reinigung wird vorzeitig automatisch beendet,
wenn ein konstanter Durchfluss vom Bauteil erreicht wird

+ Durch Umlaufspiilung werden max. 80 | Reinigungsfliissigkeit

bendtigt; Reinigungsfliissigkeit kann mehrfach verwendet werden

+ Reinigungsmedium kann durch den Ablauf in den
Behdlter riickgefiihrt und fachgerecht entsorgt werden

+ Aufristung flir grossere Fiillmengen durch einen Bypass maglich

ROSTFREI

Edelstahl)

Eigenschaften

Vorher

RWR-80 L KST DUAL AUTOMATIK

- digitaler Durchflussmengenmesser
unter konstantem Druck (Kreiselpumpe)
- Druckluftbypass
- automatischer Flussrichtungswechsel
- integriert Spiilvorrichtung fiir Korrosionsschutz

Nachher

RWR-80 L KST VOLL-AUTOMATIK SPS

- SPS Steuerung
- (iber SPS-Display ablesbar:
Temperatur, Durchflussmessung, Reinigungszeit
- Betriebsstundenzéhler
- automatischer Flussrichtungswechsel
- integriert Spiilvorrichtung fiir Korrosionsschutz
- STB (Sicherheitstemperaturbegrenzer der Heizung)
- Gesamtverkleidung der Anlage zur
Schallpegelreduzierung / Tankisolierung
- konstanter Druckluftanschluss
- Druckluftmembranpumpe fiir alle Prozessablaufe

Gesamtbreite x Gesamttiefe x Gesamthohe (mm) | 1515 x 780 x 990 1275 x 820 x 1285

Stelimasse der Maschine (B x T x H) (mm) 1515 x 780 x 990 1275 x 820 x 1285

Waschfliissigkeitstank — Inhalt (L) 80 80

Nutzvolumen (L) 60 60

Gesanjtgewicht der Reinigungsanlage ohne 130 180

Tankfiillung und Zusatzausstattungen ca. (kg)

Elektr. Anschlusswert (kW) 51 4,5

Stromversorgung (V)/Frequenz (Hz) 400/50 400/50

:(Zl:ﬂﬁ.l;lahn zum Ablassen Waschfliissigkeitstank 11/2" 11/2"

Elektroheizung im Waschtank 1x4,5 1x4,5

?ﬁ?ﬁi‘s"e'.‘i.'l,gi.tﬁ?e'ﬁéﬁi”efuf optimale 60°C) <70°C <70°C

Pumpe Druckluftmembranpumpe/ Kreiselpumpe Druckluftmembranpumpe

Max. Férdermenge (I/min) 0-56 /50 0-56

Max. Forderhdhe (m) 43 X

Druckluft (bar) / Pumpenmotor (kW) 2,8-6,9 bar/ 4,5 kW 2,8-6,9 bar

Artikelnummer G29024 G2980-SPS
Empfohlene Reiniger:

Power Cleaner KST 2.0 Power Cleaner 400 Korrosionsschutz 100

Wésserig, saurer Reiniger, gebrauchsfertige
Anwendung, speziell fiir den maschinellen Einsatz
in der RWR KST, fiir die Entfernung von Kalk und
Korrosion.

pH-Wert: ~0.8
A02009

Entfernung starkster mineralischer
Ablagerungen im Bereich der Lebensmittel-
branche. Fiir den Einsatz in Rohr- und
Warmetauschanlagen (RWR) geeignet.

=00

A02094

pH-Wert: ~1

Der leichte Korrosionsschutz ist VOC-
und kennzeichnungsfrei und kann dem

Spiilkreislauf hinzugefiigt werden.

pH-Wert: ~8,6
A00111



ANWENDUNG

Reinigung von Kunststoffspritzguss-Werkzeugen

Verschmutzungen in den Kiihlkanélen der Werkzeuge verringern
den Wirkungsgrad der Kiihlung. Die Reinigungsanlage RWR KST
ist fiir das Reinigen und Spiilen dieser Kiihlkanéle konzipiert.
Sie arbeitet auf Basis der Umlaufspiilung.

Das spart Zeit und Kosten, da aufwendige Montage- und
Demontagearbeiten entfallen. An dem zu reinigenden Werkzeug
ist lediglich eine Vor- und Riicklaufleitung anzubringen.

Anwendungsbeispiel

EINGESETZTE MASCHINE
RWR-80 L KST
VOLL-AUTOMATIK SPS

VERSCHMUTZUNG
Kalkablagerungen,
Kunststoffresten,
Vercrackungen

REINIGER
POWER-CLEANER KST 2.0

AUSCHLAGGEBENDES
ARGUMENT FUR DEN
RWR-EINSATZ?
Langere Nutzungsdauer
der Werkzeuge

Merkmale der RWR-80 L KST Modellen
+ Medienbehélter 80 L aus VA mit integriertem Ablauf und

+ VA-Heizung mit Thermostat (regelbar), werksseitig auf
optimale 60 °C eingestellt

+ Trockenlaufschutz fiir Pumpe und Heizung
+ Edelstahlfilter zum Schutz der Pumpe vor Feststoffen

+ Schlauchhalter zur kompakten und platzsparenden Aufbewahrung
der Schléduche, integriert in einer Auffangwanne mit Ablauf

+ mobile Anlage, montiert auf Edelstahlrollwagen mit
gummierten Rollen

+ geliefert mit sdurebestandigen Schlduchen
+ alle Modelle mit integrierter Spiilvorrichtung fiir Korrosionsschutz

REVISION IST NUR EINMAL IM JAHR? MIETEN ANSTATT KAUFEN

Sie méchten ein neues Reinigungssystem anschaffen, wollen aber keine grossen Investitionen tatigen?
Mit unseren attraktiven Mietkonditionen haben Sie die Moglichkeit, die RWR-Reinigungsanlage fiir lhren
angesetzten Revisionszeitraum zu mieten und Ihre Betriebsausgaben somit zu senken. Nutzen Sie dazu unsere
Beratung und fragen Sie nach lhrer individuellen Offerte fiir Maschine, Zeitraum und Reinigungsmedium

— gemeinsam finden wir die passende Lésung.

BERATUNG ANFRAGEN
T: +41 41 878 11 66 / E: service@bio-circle.ch
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RWR REINIGUNG

Erfolgsgeschichten
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RWR

Um die optimale Funktion ihrer RWR-Rohrreinigungsanlage sicherzustellen,
bieten wir lhnen das Servicepaket an, das zu Ihrer Nutzungsintensitat passt.

Grindliche Innen- und Aussenreinigung

Uberpriifung Ihres Gerates auf Funktionsféhigkeit der Einbauteile

Reinigung und ggf. kostenloser Ersatz von Austauschteilen

(Verschleissteile ausgenommen)

Entfernen des am Boden angesammelten Sediments

Wiederbefiillung oder Neubefiillung (nicht im Servicepreis enthalten)

je nach Reiniger und Mischverhaltnis

DAS BRINGEN UNSERE SERVICE-PAKETE:

WENIGER KOSTEN
verlangerte Lebensdauer
Ihrer Reinigungsmaschine

UNSERE SERVICE-TECHNIKER IM EINSAZU FUR SIE
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BESTE
REINIGUNGSERGEBNISSE
durch sauberes Gerat&
frischen Reiniger

ZEIT FUR IHRE ARBEIT
professionelle Reinigung
ist unser Job

Unser Lieferservice (Schweiz und Lichtenstein)

Lieferzeit: Ca. 2 — 3 Tage.

Lieferung: Frei Haus inklusive Verpackung ab einem

Auftragswert von CHF 2°000.-.

Bei Bestellungen unter CHF 2°000.- Auftragswert berechnen

wir folgendes:

Servicepauschalen:

Auftragswert bis CHF 250.-  CHF 15.-
Auftragswert bis CHF 500.-  CHF 20.-
Auftragswert bis CHF 1000.- CHF 30.-
Auftragswert bis CHF 2000.- CHF 40.-

Nature Boost

Optimale Leistung, Schutz fiir den Mitarbeiter und Reduzierung der Umwelteinfliisse.
Erfolgreiches Reinigen in der Industrie durch die Kraft der Natur. Nature Boost-

Reiniger basieren auf nachwachsenden Rohstoffen. Sie iberzeugen durch ihr exzellentes
Lésungsvermégen speziell fiir starke Fette, Ole, Klebstoffe und auch Farben. Nature Boost ist
so beeindruckend, da es fiir nicht brennbare, VOC-freie und nicht kennzeichnungspflichtige
Produkte steht.

VOC-frei, VOC-reduziert

Die europédische Losemittelverordnung (1999/13/EG) hat das Ziel, die Verwendung

von Losemitteln und die Emissionen an fliichtigen organischen Verbindungen in die Umwelt
erheblich zu reduzieren und dadurch die menschliche Gesundheit zu schiitzen. Bei der Ent-
wicklung und Herstellung unserer Produkte achten wir darauf, VOC-freie oder VOC-reduzierte
Produkte zu entwickeln und zu produzieren. Mit den wasserigen Bio-Circle Produkten kdnnen
Lésemittel in vielen Anwendungsfallen komplett ersetzt werden.

Kennzeichnungsfrei

Durch effiziente Systeme und kennzeichnungsfreie Produkte schaffen wir es, die

Prozesse bei unseren Kunden zu optimieren. Obwohl kennzeichnungsfrei gereinigt wird, bleibt
die Reinigungsqualitat erhalten. Der sehr aufwendige Umgang mit Gefahrstoffen fallt weg.

Es sind weder Gefahrstofflager, Gefahrstoffschulungen, noch das Erstellen von Betriebs-
anweisungen notwendig. Die Gesundheit der Mitarbeiter und die Umwelt werden geschont.
Auch Auszubildende dirfen mit den Produkten arbeiten.

NSF - Reinigung in der Lebensmittelindustrie

Die NSF-zertifizierten, wésserigen Bio-Circle Reiniger sind mit Wasser mischbar und
eignen sich aufgrund ihrer riickstandsfreien Abspiilbarkeit fiir den Einsatz in der
Lebensmittelindustrie.

Mit Wasser mischbar

Viele unserer Reiniger sind Konzentrate. Sie sind leicht mit Wasser mischbar und
darum sehr ergiebig. Je nach Anwendung und Verschmutzung achten Sie bitte auf
das Mischverhéltnis.

Clean Blue - Energieeffizienz

Die Niedrigtemperaturreiniger von Bio-Circle — Clean Blue — sind fiir den maschinellen
und manuellen Einsatz entwickelt. Sie sparen Energie und entfernen kraftvoll

starke Verschmutzungen bereits bei Raumtemperatur. Die Reiniger sind flexibel fiir
alle Temperaturbereiche einsetzbar.

Ready to Use

Diese Reiniger werden gebrauchsfertig eingesetzt. Je nach Reiniger ist ihre Anwendung
manuell oder maschinell. Dem Anwender wird ein Arbeitsschritt abgenommen,

da das Berechnen des Mischverhaltnisses entfallt.

Selbstabholung:

Sie konnen lhre Produkte montags bis freitags von 08:00-12:00 Uhr
und von 13:00-16.30 Uhr bei uns an der Warenabholung selber
abholen. Bitte rufen Sie vorher an damit wir Ihre Bestellung
mitnahmefertig bereitstellen konnen. Telefon: +41 41 878 11 66
Zahlung: 30 Tage netto

Eigentumsvorbehalt:

Alle gelieferten Gegenstinde verbleiben in unserem Eigentum

bis unsere samtlichen Forderungen aus der Geschéftsverbindung mit
dem Kunden voll beglichen sind.

Die Preise verstehen sich zzgl. der zur Zeit geltenden
Mehrwertsteuer.



IN UNSEREM BESTENS AUSGESTATTETEM
TECHNIKUM HABEN SIE DIE MOGLICHKEIT,
SICH VOR ORT VON DER QUALITAT UND

20 UBERZEUGEN, 2. ¢ BIO-CIRCLE
h . i L” Wl Fiihren Sie unter Anleitung ynseres Anwenc_lungstephn?kers :.. g sy '3 L . i D I E VO RREITERI N
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Unserer weiterer Service fiir Sie:

mlﬁl'b-ll.'lnl'l e ) * Telefonische Hotline fiir chemische, biotechnologische und technische Fragen
' T sowie Anwendungshinweise zu unseren Produkten

'+,\+'q..'l_:'|:'ll|‘r | e Analyse Ihrer Bio-Circle Reinigungsbéder
h e Produkttraining fir Handler und Schulung fiir Anwender in der Bio-Circle Akademie

AL ' 3 Die Bio-Circle Surface Technology AG aus Kiissnacht am Rigi ist Expertin fiir biologische
HHW“" e Vor Ort oder Digital o ' S 191 157 FXperin Tr piotod

Reinigungslésungen in der Industrie. Der Schwerpunkt liegt im Vertrieb von hoch effizienten,

eI * Unterstiitzung bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gefahrstofffreien sowie losemittelreduzierten Reinigern und Reinigungssystemen. Dies bedeutet:
'H-'r*"'.IrII il NN (z. B.VOC-Reduzierung, Gefahrstoff-Substitution) mehr Arbeitssicherheit, mehr Produktivitat, hohere Effizienz, Schonung der Umwelt, weniger

Lantttl ﬂ} | Betriebskosten fiir Arbeitsschutzmassnahmen, Lagerung und Entsorgung. Die umweltschonenden,
“'flpmml' Wir freuen uns auf Sie! nachhaltigen und anwenderfreundlichen Produkte glanzen durch iiber 30 Jahre Erfahrung

in Forschung und Entwicklung.

Unsere Unternehmensphilosophie «MAKING GREEN WORK>» verdeutlicht, dass wir nicht nur bei
uns selbst, sondern durch unsere Produkte und Technologien auch in anderen Unternehmen einen
griinen Bereich schaffen mochten.

Bildnachweise gesamtes Dokument:
intern, 2vg , Titelbild AdobeStock

Mit der Entwicklung geeigneter Systeme und Systemlésungen in der Teilereinigung wollen wir
die Arbeitssicherheit erhdhen, die Bediirfnisse der Anwender erfiillen und Ressourcen so nutzen,
dass sie kiinftigen Generationen erhalten bleiben.

©

SICHERHEIT IN EINFACHE HOHE SCHUTZ DER
DER PRODUKTION HANDHABUNG WIRTSCHAFTLICHKEIT MITARBEITER
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Uberblick

Im

Beliebte Produkte
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